
 

 

 

 

VT10-B21A 
Умный видеомонитор для помещений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VT10-B21A – это интеллектуальный видеодомофон, которая является идеальным решением для 
многоквартирных домов. 

VT10-B21A может быть интегрирован через Android SDK для стороннего приложения. Кроме того, он 

имеет сенсорную панель и предоставляет множество функций, таких как аудио- и видеодомофон, 

поддержка связи между комнатами по протоколу SIP 2.0, экстренный вызов, охранная сигнализация, 

управление открыванием главной двери и интеграция с системой управления лифтом. 

 

 
Функции 

• Поддержка системы Android 6 и интеграция через Android SDK для сторонних приложений 

• 10,1-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран (1024 x 600) 

• Поддержка кодирования видео H.264 

• Поддержка отображения до 8 IPC-каналов 

• Питание от PoE (IEEE.802.3 af/at) или адаптера питания (DC12V/2A) 

• Поддержка протокола SIP 2.0, простая интеграция с другими SIP устройствами 

• Управление разблокировкой главной двери и интеграция с системой управления лифтом 



Спецификации 
 

 

Дисплей 

Дисплей 10,1-дюймовый ЖК-дисплей TFT 

Экран Емкостный сенсорный экран 

Разрешение 1024 х 600 

Аудио 

Аудиокодек G.711 

Эхоподавление Да 

Номинальная мощность 10 Вт 

DTMF RFC2833 

Микрофон Встроенный микрофон 

Спикер Встроенный динамик 

Видео 
 

Видеокодек Н.264 

Сети 
 

 
Протокол 

 
SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, 

HTTP, DHCP, IPV4, ARP 

Особенности пакета 
 

 
 

 
Комплект поставки  

- ВТ10-Б21А 

(Адаптер питания в комплект не 
входит) 

- Скобка 

- Набор для завинчивания  

-  Руководство пользователя 

Физический 

Система Андроид 6.0 

ОЗУ 1 ГБ 

ПЗУ 4 ГБ 

Передняя панель Пластмасса 

Источник питания  PoE (IEEE802,3af) или постоянный ток 
12 В/2 А 

Питание в режиме 
ожидания 

3 Вт 

Номинальная мощность 10 Вт 

Порт TF-карты Нет 

USB-порт Нет 

Порты Ethernet  1 x RJ45, 10/100 Мбит/с, 
самоадаптирующийся 

RS485 1 

Вход дверного звонка Макс. 8 входов 

 
Вход аварийной 
сигнализации  

 
Поддержка 8 сенсорных зон: 

дым, газ, PIR, дверь, окно, 

паника и затопление 

Установка Настенное крепление (на плоской 
поверхности) 

Прикладная среда Комнатный 

Измерение 270 * 168 * 15 (мм) 

Рабочая температура От -10°C до +55°C 

Температура хранения От -10°C до +60°C 

Влажность при 
эксплуатации 

От 10% до 90% (без конденсации) 

 



Конфигурация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Электрический замок 
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Поддержка датчиков 
безопасности 

Электропитание 

по комнатному 
монитору 

Внутренний 

монитор 

VT07-B22L 

Внутренний 

монитор 

VT07-B26L-W 

Дверной 

звонок 

VE01-B24L 

Внутренний 

монитор 

VT10-B21L 

Внутренний 

монитор 

VT10-B21A 

 

 

Кабель 

Ethernet 

(TCP/IP) 

Коммутатор PoE 

Приложение 

Zsmart 

(опционально) 

Вызывная панель 

Центр управления 

VG10-B21A 

Управление лифтом 

(управление веб-

сервером) 

IP-камера 

http://www.zkteco-online.com/

